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tutari - dispositivi di protezione

La tutela delle norme igieniche e gli standard di sicurezza sono argomenti che stanno acquisendo sempre maggiore rilevanza. 
Protegga i suoi clienti, collaboratori e se stesso attraverso i dispositivi di protezione di duka - il professionista altoatesino nella 
realizzazione di prodotti in vetro temperato e alluminio. 

I prodotti della linea di modello tutari sono esteticamente gradevoli, di alta qualità e rappresentano la soluzione ideale per la 
protezione temporanea o permanente.

I dispositivi di protezione tutari offrono numerosi vantaggi:

 Utilizzo di materiali di lunga durata

Vetri temperati e alluminio come garanzia di qualità e sicurezza - Per la realizzazione dei prodotti tutari utilizziamo esclusivamente 
materiali di alta qualità, resistenza e facili da pulire e disinfettare. Al contrario del plexiglass, il cristallo temperato rappresenta 
una soluzione con superficie più igienica, semplice da pulire, resistente all‘invecchiamento, all‘alterazione dei colori e della luce.

 Adattabilità e flessibilità

Oltre alle pareti divisorie, adatte ad esempio per le postazioni di lavoro, sono disponibili anche pareti mobili per le scrivanie. 
Grazie ai diversi articoli standard in diverse altezze, desideriamo offrirvi il maggior numero possibile di opzioni per l‘utilizzo 
o la progettazione delle situazioni in cui risulti necessario creare un sistema di protezione. I diversi spazi di passaggio,  
completi o definiti, e la possibilità di personalizzazione individuale delle misure arricchiscono la gamma.

 Facilità di auto-montaggio

Mediante un inserto in gomma o un bi-adesivo (opzionale), è possibile montare rapidamente e facilmente le pareti protettive 
sulla superficie desiderata. Le componenti di montaggio sono incluse nell‘unità di imballaggio.

Indicazioni per la pulizia
Pulire le superfici delle pareti protettive con acqua calda e prodotti neutri in commercio per la pulizia e disinfettanti.  
Importante! Non utilizzare detergenti abrasivi, corrosivi, acidi o alcalini.

tutari dispositivi di protezione
Finitura profili argento          opaco
Finitura vetro temperato      trasparente

  Listino prezzi 4/2020 (WPCI99)
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Protezione igienica dal contatto per postazioni di lavoro e consulenza

Protezione igienica dal contatto per il banco di vendita

Banco di vendita - altezza ca. 960 mm
Altezza parete di protezione da 1190 a 1210 mm

Postazioni di lavoro e consulenza - altezza ca. 750 mm
Altezza parete di protezione 770 mm

Banco di vendita - altezza ca. 1200 mm
Altezza parete di protezione da 950 a 970 mm

  Listino prezzi 4/2020 (WPCI99)
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PRO-CV 1 800 800 804 400 A10

PRO-CV 1 900 900 904 400 A10

PRO-CV 1 1000 1000 1004 400 A10

PRO-CV 1 1200 1200 1204 400 A10

PRO-CV 1 1400 1400 1404 400 A10

Informazioni sul prodotto
Vetro temperato secondo norma EN 12150

Spazio libero completo tra pianale e cristallo altezza 170 mm

Vetro temperato 6 mm con telaio verticale in alluminio.
Piedini in alluminio da posizionare, con doppia striscia adesiva 
inclusa per fissaggio o inserto in gomma come protezione per il pavimento.

I piedini possono essere accorciati fino a 100 mm direttamente in loco.

Possono essere montati anche uno fissato all‘altro in linea.

Protezione igienica dal contatto PRO-CV 1
Postazione di lavoro in ufficio H ca. 750 mm - altezza ideale della parete 770 mm
Banco di vendita H ca. 1200 mm - altezza ideale della parete 970 mm
Banco di vendita H ca. 960 mm - altezza parete ideale 1210 mm
1 pannello fisso con piedini in alluminio

Consegna 1 settimana Consegna 2/3 settimanetutte le misure si intendono in mm

Articolo
Larghezza Larghezza piedini Vetro 

temperato
6 mm

H 770 H 970 H 1210
Lato esterno profilo verticale 

B
Lato esterno piedini in alluminio 

b - Articolo 
Codice cliente argento opaco argento opaco argento opaco

ARTICOLI STANDARD

MISURE SPECIALI larghezza speciale altezza standard

non disponibile

Informazioni aggiuntive Per articoli con „MISURE SPECIALI“ SB… (larghezza speciale) e SH… (larghezza e altezza speciale) deve essere indicata la misura desiderata. 
L‘articolo viene fornito della misura ordinata.

270 299 328

277 307 340

285 317 353

299 336 -

313 356 -
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PRO-CV 2A 800 800 804 400 A10

PRO-CV 2A 900 900 904 400 A10

PRO-CV 2A 1000 1000 1004 400 A10

PRO-CV 2A 1200 1200 1204 400 A10

Informazioni sul prodotto
Vetro temperato secondo norma EN 12150

Spazio libero tra pianale e cristallo larghezza 350 mm -  altezza 170 mm

Vetro temperato 6 mm con telaio verticale in alluminio.
Piedini in alluminio da posizionare, con doppia striscia adesiva 
inclusa per fissaggio o inserto in gomma come protezione per il pavimento.
I piedini possono essere accorciati fino a 100 mm direttamente in loco.

Possono essere montati anche uno fissato all‘altro in linea.

Protezione igienica dal contatto PRO-CV 2A
Banco di vendita H ca. 1200 mm - altezza ideale della parete 970 mm
Banco di vendita H ca. 960 mm - altezza parete ideale 1210 mm
1 pannello fisso con piedini in alluminio

Consegna 1 settimana Consegna 2/3 settimanetutte le misure si intendono in mm

Articolo
Larghezza Larghezza piedini -- Vetro 

temperato
6 mm

H 970 H 1210
Lato esterno profilo verticale 

B
Lato esterno piedini in alluminio 

b - Articolo 
Codice cliente argento opaco argento opaco

ARTICOLI STANDARD

MISURE SPECIALI larghezza speciale altezza standard

non disponibile

Informazioni aggiuntive Per articoli con „MISURE SPECIALI“ SB… (larghezza speciale) e SH… (larghezza e altezza speciale) deve essere indicata la misura desiderata. 
L‘articolo viene fornito della misura ordinata.

354 385

365 399

377 413

399 -
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PRO-CV 2B 800 800 804 400 A10

PRO-CV 2B 900 900 904 400 A10

PRO-CV 2B 1000 1000 1004 400 A10

PRO-CV 2B 1200 1200 1204 400 A10

Consegna 1 settimana Consegna 2/3 settimanetutte le misure si intendono in mm

Articolo
Larghezza Larghezza piedini -- Vetro 

temperato
6 mm

H 970 H 1210
Lato esterno profilo verticale 

B
Lato esterno piedini in alluminio 

b - Articolo 
Codice cliente argento opaco argento opaco

ARTICOLI STANDARD

MISURE SPECIALI larghezza speciale altezza standard

non disponibile

Informazioni aggiuntive Per articoli con „MISURE SPECIALI“ SB… (larghezza speciale) e SH… (larghezza e altezza speciale) deve essere indicata la misura desiderata. 
L‘articolo viene fornito della misura ordinata.

Informazioni sul prodotto
Vetro temperato secondo norma EN 12150

Spazio libero tra pianale e cristallo larghezza 600 mm -  altezza 170 mm

Vetro temperato 6 mm con telaio verticale in alluminio.
Piedini in alluminio da posizionare, con doppia striscia adesiva 
inclusa per fissaggio o inserto in gomma come protezione per il pavimento.
I piedini possono essere accorciati fino a 100 mm direttamente in loco.

Possono essere montati anche uno fissato all‘altro in linea.

Protezione igienica dal contatto PRO-CV 2B
Banco di vendita H ca. 1200 mm - altezza ideale della parete 970 mm
Banco di vendita H ca. 960 mm - altezza parete ideale 1210 mm
1 pannello fisso con piedini in alluminio

371 400

382 414

393 428

415 -
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PRO-CV 4 800 800 813 400 A10

PRO-CV 4 900 900 913 400 A10

PRO-CV 4 1000 1000 1013 400 A10

PRO-CV 4 1200 1200 1213 400 A10

Consegna 1 settimana Consegna 2/3 settimanetutte le misure si intendono in mm

Informazioni sul prodotto
Vetro temperato secondo norma EN 12150

Spazio libero completo tra pianale e cristallo - altezza 150 mm

Vetro temperato 6 mm con telaio verticale in alluminio,
Supporto di appoggio in vetro temperato 8 mm,
con incluso inserto in gomma come protezione per il pavimento.

Possono essere montati anche uno fissato all‘altro in linea.

Protezione igienica dal contatto PRO-CV 4
Banco di vendita H ca. 1200 mm - altezza ideale della parete 958 mm
Banco di vendita H ca. 960 mm - altezza parete ideale 1198 mm
1 pannello fisso con supporto di appoggio in vetro temperato

Articolo
Larghezza Larghezza supporto 

di appoggio -- Vetro 
temperato

6 mm

H 958 H 1198

Lato esterno profilo verticale 
B

Lato esterno supporto di appoggio 
b - Articolo 

Codice cliente argento opaco argento opaco

ARTICOLI STANDARD

MISURE SPECIALI larghezza speciale altezza standard

non disponibile

Informazioni aggiuntive Per articoli con „MISURE SPECIALI“ SB… (larghezza speciale) e SH… (larghezza e altezza speciale) deve essere indicata la misura desiderata. 
L‘articolo viene fornito della misura ordinata.

352 382

368 402

384 420

417 459
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PRO-CV 4A 800 800 813 400 A10

PRO-CV 4A 900 900 913 400 A10

PRO-CV 4A 1000 1000 1013 400 A10

PRO-CV 4A 1200 1200 1213 400 A10

Consegna 1 settimana Consegna 2/3 settimanetutte le misure si intendono in mm

Informazioni sul prodotto
Vetro temperato secondo norma EN 12150

Spazio libero tra pianale e cristallo - larghezza 350 mm - altezza 150 mm

Vetro temperato 6 mm con telaio verticale in alluminio,
Supporto di appoggio in vetro temperato 8 mm,
con incluso inserto in gomma come protezione per il pavimento.

Possono essere montati anche uno fissato all‘altro in linea.

Protezione igienica dal contatto PRO-CV 4A
Banco di vendita H ca. 1200 mm - altezza ideale della parete 958 mm
Banco di vendita H ca. 960 mm - altezza parete ideale 1198 mm
1 pannello fisso con supporto di appoggio in vetro temperato

Articolo
Larghezza Larghezza supporto 

di appoggio -- Vetro 
temperato

6 mm

H 958 H 1198

Lato esterno profilo verticale 
B

Lato esterno supporto di appoggio 
b - Articolo 

Codice cliente argento opaco argento opaco

ARTICOLI STANDARD

MISURE SPECIALI larghezza speciale altezza standard

non disponibile

Informazioni aggiuntive Per articoli con „MISURE SPECIALI“ SB… (larghezza speciale) e SH… (larghezza e altezza speciale) deve essere indicata la misura desiderata. 
L‘articolo viene fornito della misura ordinata.

411 443

431 464

449 485

485 527
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PRO-CV 4B 800 800 813 400 A10

PRO-CV 4B 900 900 913 400 A10

PRO-CV 4B 1000 1000 1013 400 A10

PRO-CV 4B 1200 1200 1213 400 A10

Consegna 1 settimana Consegna 2/3 settimanetutte le misure si intendono in mm

Articolo
Larghezza Larghezza supporto 

di appoggio -- Vetro 
temperato

6 mm

H 958 H 1198

Lato esterno profilo verticale 
B

Lato esterno supporto di appoggio 
b - Articolo 

Codice cliente argento opaco argento opaco

ARTICOLI STANDARD

MISURE SPECIALI larghezza speciale altezza standard

non disponibile

Informazioni aggiuntive Per articoli con „MISURE SPECIALI“ SB… (larghezza speciale) e SH… (larghezza e altezza speciale) deve essere indicata la misura desiderata. 
L‘articolo viene fornito della misura ordinata.

Informazioni sul prodotto
Vetro temperato secondo norma EN 12150

Spazio libero tra pianale e cristallo - larghezza 600 mm - altezza 150 mm

Vetro temperato 6 mm con telaio verticale in alluminio,
Supporto di appoggio in vetro temperato 8 mm,
con incluso inserto in gomma come protezione per il pavimento.

Possono essere montati anche uno fissato all‘altro in linea.

Protezione igienica dal contatto PRO-CV 4B
Banco di vendita H ca. 1200 mm - altezza ideale della parete 958 mm
Banco di vendita H ca. 960 mm - altezza parete ideale 1198 mm
1 pannello fisso con supporto di appoggio in vetro temperato

429 459

447 479

464 500

500 542
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PRO-CV 5 800 785 795 400 A10

PRO-CV 5 1000 985 995 400 A10

PRO-CV 5 1200 1185 1195 400 A10

Consegna 1 settimana Consegna 2/3 settimanetutte le misure si intendono in mm

Articolo
Larghezza Misura elementi 

laterali (entrambi) Vetro 
temperato

6 mm

H 950 H 1190

Lato esterno elementi laterali 
B

Lato esterno profilo verticale
b - Articolo 

Codice cliente argento opaco argento opaco

ARTICOLI STANDARD

MISURE SPECIALI larghezza speciale altezza standard

non disponibile

Informazioni aggiuntive Per articoli con „MISURE SPECIALI“ SB… (larghezza speciale) e SH… (larghezza e altezza speciale) deve essere indicata la misura desiderata. 
L‘articolo viene fornito della misura ordinata.

Informazioni sul prodotto
Vetro temperato secondo norma EN 12150

Spazio libero completo tra pianale e cristallo altezza 150 mm.

Vetro temperato 6 mm con telaio verticale in alluminio e due elementi 
fissi a 90° con incluso il biadesivo per fissare i due elementi laterali.

Protezione igienica dal contatto ad U PRO-CV 5  
Banco di vendita H ca. 1200 mm - altezza ideale della parete 950 mm
Banco di vendita H ca. 960 mm - altezza parete ideale 1190 mm
1 pannello fisso + 2 elementi fissi a 90°

542 585

560 610

579 635
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PRO-CV 5A 800 785 795 400 A10

PRO-CV 5A 1000 985 995 400 A10

PRO-CV 5A 1200 1185 1195 400 A10

Consegna 1 settimana Consegna 2/3 settimanetutte le misure si intendono in mm

Informazioni sul prodotto
Vetro temperato secondo norma EN 12150

Spazio libero tra pianale e cristallo larghezza 350 mm - altezza 150 mm

Vetro temperato 6 mm con telaio verticale in alluminio e due elementi 
fissi a 90° con incluso il biadesivo per fissare i due elementi laterali.

Protezione igienica dal contatto ad U PRO-CV 5A 
Banco di vendita H ca. 1200 mm - altezza ideale della parete 950 mm
Banco di vendita H ca. 960 mm - altezza parete ideale 1190 mm
1 pannello fisso + 2 elementi fissi a 90°

Articolo
Larghezza Misura elementi 

laterali (entrambi) Vetro 
temperato

6 mm

H 950 H 1190

Lato esterno elementi laterali 
B

Lato esterno profilo verticale
b - Articolo 

Codice cliente argento opaco argento opaco

ARTICOLI STANDARD

MISURE SPECIALI larghezza speciale altezza standard

non disponibile

Informazioni aggiuntive Per articoli con „MISURE SPECIALI“ SB… (larghezza speciale) e SH… (larghezza e altezza speciale) deve essere indicata la misura desiderata. 
L‘articolo viene fornito della misura ordinata.

600 643

623 673

646 700
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PRO-CV 5B 800 785 795 400 A10

PRO-CV 5B 1000 985 995 400 A10

PRO-CV 5B 1200 1185 1195 400 A10

Consegna 1 settimana Consegna 2/3 settimanetutte le misure si intendono in mm

Informazioni sul prodotto
Vetro temperato secondo norma EN 12150

Spazio libero tra pianale e cristallo larghezza 600 mm - altezza 150 mm

Vetro temperato 6 mm con telaio verticale in alluminio e due elementi 
fissi a 90° con incluso il biadesivo per fissare i due elementi laterali.

Protezione igienica dal contatto ad U PRO-CV 5B 
Banco di vendita H ca. 1200 mm - altezza ideale della parete 950 mm
Banco di vendita H ca. 960 mm - altezza parete ideale 1190 mm
1 pannello fisso + 2 elementi fissi a 90°

Articolo
Larghezza Misura elementi 

laterali (entrambi) Vetro 
temperato

6 mm

H 950 H 1190

Lato esterno elementi laterali 
B

Lato esterno profilo verticale
b - Articolo 

Codice cliente argento opaco argento opaco

ARTICOLI STANDARD

MISURE SPECIALI larghezza speciale altezza standard

non disponibile

Informazioni aggiuntive Per articoli con „MISURE SPECIALI“ SB… (larghezza speciale) e SH… (larghezza e altezza speciale) deve essere indicata la misura desiderata. 
L‘articolo viene fornito della misura ordinata.

616 660

639 688

661 717
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